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71 (18,8)

8,1 (2,1)6,9 (1,8)

9,1 (2,4)7,7 (2,0)

1570 (61,8) 760 (29,9) 1229 (48,4) 699 (1541) 712 (1570)

Perkins® 1103A-33G1

MJB 160 MB4

30,0 24,0 33,0 26,4

33,8 27,0 37,5 30,0

P33-3

0,8

Marelli

3-полюсный ручной прерыватель

480V, 60 

400V, 50 

Напряжение, Частота

Пожалуйста, обратитесь к разделу Технические данные Номинальная
выходная мощность для определенных выходов напряжения генератора
в наборе.
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530 (986)520 (968)

6,4 (226)5,7 (201)

6,6 (233)5,8 (205)

10,0 (3,0)8,0 (2,4)

7,8 (2,1)

8,3 (2,2)

,

API CG4 / CH4 15W-40

10,2 (2,7)10,2 (2,7)

18,0 (1024)

22,0 (1251)

16,0 (910)

18,0 (1024)

8,8 (500)8,1 (461)

10,4 (591)9,8 (557)

0,5 (0,7)0,3 (0,4)

84,8 (2995)62,6 (2211)

125 (0,5)125 (0,5)
1500 1800
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28,2 (38,0)
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4,62V042/514 33,024,030,0

4,62V032/004 33,024,030,0

4,62V511/032 33,024,030,0

4,62V721/022 33,024,030,0

4,62V011/022 33,024,030,0

4,62V511/002 33,024,030,0

24,0 4,620,03 33,0380/220V

2,8703,2102,8502,4102,1202,8402,5702,390

0,2600,2900,3300,2200,1900,2600,2300,220

0,1120,1250,1410,0940,0830,1110,1000,093

3938323958384545

Mark V

IP23

12

2/3 - M0

H

1

MJB 160 MB4

0,03V772/084 37,527,033,8

0,03V721/022 37,527,033,8

0,82V022/083 35,025,431,8

8,92V021/042 37,227,033,8

30,037,527,033,8440/254V

28,035,025,431,8220/110V

8,928,33 37,227,0208/120V

0,03V931/042 37,527,033,8

4,4 (250)

3,8 (216)

2,0%

2,0%

50

+/- 1,0%

2250

415/240V

200/115V

230/115V

400/230V

220/110V

380/220V 220/127V

240/139V

480/277V

220/110V

380/220V

208/120V

240/120V

220/127V

440/254V
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